
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЪЕМНОЙ ШЕЙНОЙ МАНЖЕТЫ

Руководство по установке и эксплуатации 



УСТАНОВКА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное руководство разработано для успешной установки нашего комплекта на ваш сухой гидрокостюм.
Наши опытные сотрудники с помощью иллюстраций и пояснений пошагово разъяснят основные пункты
установки. Крайне важно, чтобы вы полностью поняли каждый шаг, прежде чем начать модернизировать
свой гидрокостюм. Производитель данного комплекта настоятельно рекомендует обратиться в
сервисный центр, который занимается ремонтом и модернизацией сухих гидрокостюмов!

Для модернизации сухого гидрокостюма необходимо рабочее
пространство. Также вам потребуются различные инструменты и
химические вещества. Вы должны обладать базовыми знаниями по
использованию этих инструментов и ознакомиться с инструкциями по
безопасности и техническими характеристиками для любых используемых
химических веществ и клеев.
Необходимо также знать порядок оказания первой помощи при
случайном контакте с любыми используемыми химическими веществами.

Ответственность за внесение изменений или модификаций в гидрокостюм несет сам владелец. Компания
ДАЙВГРУЗ (ИП Крылов С.В. ИНН 616304097301) не несет ответственности за несчастные случаи или
травмы, которые могут произойти при обращении с инструментами и химическими веществами,
связанными с модернизацией гидрокостюма.



ПОДГОТОВКА

• Рабочее место обязательно должно быть вентилируемо!
• Убедитесь, что все необходимые инструменты находятся под рукой.
• Убедитесь, что вы используете соответствующие химические средства для очистки,
подготовки и процесса склеивания.
• Убедитесь, что все обрабатываемые поверхности чистые.

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

Ниже приведен перечень инструментов для выполнения действий,
описанных в нашем руководстве.

• Растворитель
• Клей
• Кисточка
• Ножницы
• Валик (силиконовый или резиновый)
• Термофен



ПОДГОТОВКА

ВАЖНО!

В зависимости от материала, конструкции и размера вашего гидрокостюма, установка может немного
отличаться. Следуйте инструкциям производителя клея и инструкциям производителя гидрокостюма в
соответствии со спецификациями конкретных тканей и клеев. Внимательно прочтите инструкции и не
торопитесь.

В зависимости от конструкции гидрокостюма шейное
кольцо может крепиться как снаружи, так и внутри.
Ориентиром для установки служит место крепления
старой манжеты.
Внешний диаметр кольцевой матрицы – 290 мм,
внутренний – 214 мм



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. Аккуратно демонтируйте старую манжету или кольцо. Убедитесь, что все поверхности очищены от
остатков клея, мусора и грязи. Это крайне важно для эффективного действия клея. Независимо от
клея, инструментов или техники, если поверхность не очищена должным образом, качество работы
будет низким. При необходимости обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Место вклейки кольца и само кольцо следует обезжирить ацетоном для обеспечения максимального
сцепления.



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

2. Определите место установки шейного кольца. Для этого необходимо отцентровать кольцо по
отверстию для шейной манжеты, пометив место меловым карандашом.



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

3. Для вклеивания кольца в костюм рекомендуется использовать
клей на основе полиуретана (ПУ). Для достижения наилучшего
сцепления и насыщения всех материалов, включая натуральный
каучук, первый (и, возможно, второй) слой полиуретанового клея
необходимо разбавить. Полиуретановый клей обычно можно
разбавлять ацетоном (следуйте рекомендациям производителя
клея). Разбавление клея обеспечит насыщение материала или
ткани, которую необходимо склеить. Нанесите 2-3 тонких слоя
клея на костюм и шейное кольцо для вклейки, и дайте высохнуть
между каждым слоем, убедитесь, что все швы хорошо пропитаны.
Для ускорения процесса высыхания клея можно использовать
термофен (60-80 градусов Цельсия). При нанесении клея на
кольцо убедитесь, что клей хорошо растекается, покрывая всю
поверхность.



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

4. Когда последний слой клея высохнет, пора приклеивать шейное кольцо к
гидрокостюму. Рекомендуется приклеивать шейное кольцо в соответствии с
метками. После того, как вы установите шейное кольцо на нужное место,
необходимо расплавить клей с помощью термофена. Будьте очень осторожны
при использовании термофена. Если ткань костюма или компонента перегреется,
вы можете повредить их.

Нагревайте как шейное кольцо, так и костюм. Постоянно перемещайте сопло
термофена, чтобы предотвратить перегрев кольца и костюма. Работайте
участками по 5-10 см за раз, чтобы поддерживать температуру клея на
постоянном уровне.

Когда клей расплавится и кольцо будет установлено на место, необходимо
выдавить все воздушные пузырьки, чтобы обеспечить максимальное
сцепление между компонентами. Используйте валик или аналогичный
инструмент, чтобы равномерно распределить усилие по всей поверхности.
Катайте валиком вперед и назад, пока не прокатаете всю поверхность на 360°.



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

5. После полного высыхания клея, рекомендуется укрепить место крепления кольца термолентой,
чтобы дополнительно загерметизировать край и придать креплению привлекательный внешний вид.
Для крепления ленты используйте термофен и валик для удаления пузырьков воздуха.

Важная информация!

Всегда проверяйте прочность крепления и герметичность перед погружением. 


